
• Maniobra elevable o en línea.
• Marco y hojas perimetrales.
• Posibilidad de hoja central recta.
• Rotura de puente térmico.
• Marcos de 85, 100 y 160 mm.
• Posibilidad de pluricarril.
• Disponibilidad de monocarril.
• Perfil de PVC tricamara para mayor aislamiento térmico.
• Posiblidad de colocación de multipunto y cerradura.
• Capacidad de acristalamiento de hasta 36 mm.
• Estanqueidad garantizada por felpudos MEDITERRANEO TRI-FIN.
• Juntas de EPDM.
• Escuadras de extrusión de aluminio.
• Drenajes ocultos.
• Compatibilidad con otras series Mediterraneo.
• Variedad de soluciones para obra.

• Dimensiones máximas
Elevable: Ancho (L) = 3200 mm hoja - Alto (H) = 3300 mm
En línea: Ancho (L) = 3200 mm hoja - Alto (H) = 3300 mm
Peso máximo / hoja: Elevable 400 Kg · En línea 250 Kg

Serie Corredera

MAGNA C-100 RPT

Permeabilidad al Aire CLASE 4

CLASE 8A

CLASE C5

1.78 UH

27 (-1 -2)

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Transmitancia Térmica

Aislamiento Acústico

2 Hojas 3 Hojas, 3 Carriles 4 Hojas, 2 Carriles

6 Hojas, 3 Carriles

4 Hojas, 4 Carriles

1 Hoja + Fijo 2 Hojas + 2 Fijos

* Datos ensayados en modelo balconera de dos hojas de 2600x2300 mm.
* Vidrio utilizado 44.1/16arg/6be.

Sección Horizontal

Sección Vertical

www.mediterraneoaluminio.com

CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS

OPCIONES DE APERTURA
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Magna C-100 rpt 
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PERFILES - Junquillos Magna C-100 rpt (altura 22 mm)
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nuevos junquillos 
PERFILES - Junquillos Magna C-100 rpt (Altura 22 mm).
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ATRIUM HS® 300 
ALUMED Sistema corredera elevable C 100 RPT 

 Anchura hoja de 0,72 hasta 3,23 metros 
 Altura hoja de 1,2 hasta 3,3 metros 
 Peso hoja hasta 400 kilos 

Nota: Los pesos indicados hacen alusión a las cargas admitidas por el accesorio. Consultar las cargas 
máximas admitidas por el sistema con el fabricante. 

Posiciones del manillón

abierto y elevado

cerrado

ti 
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Tabla de contenidos 
Página 

Plano de despiece y sección de hoja 3 
Listado de artículos 4 
Manillones 5 
Sección horizontal 6 
Sección vertical 7 
Plantillas de mecanización 8 
Plano de mecanizaciones 9 

Esquema – ATRIUM HS® 300 
Esquema A Anchura cerramiento hasta 6,5 m 

Esquema D Anchura cerramiento hasta 6,5 m 

Esquema C Anchura cerramiento hasta 13 m 

Esquema F Anchura cerramiento hasta 13 m 

Esquema G Anchura cerramiento hasta 10 m 

Esquema H Anchura cerramiento hasta 10 m 

Nota: Los esquemas indicados hacen alusión a las posibilidades del accesorio. Consultar con el 
fabricante la disponibilidad de los perfiles necesarios para la ejecución del esquema seleccionado. 
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Plano de despiece y sección de hoja 
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Pos. Accesorio 
1 Carro master 
2 Carro esclavo 
4 Pasador 
5 Tornillo avellanado 
6 Tapón nylon 
7 Cerradero 
8 Cerradero ventilación 
9 Calzo cremona 
10 Calzo carro master 
11 Tope 
12 Mecanismo Cremona 
13 Varilla conexión 
14 Manilla HS (Diseño HAUTAU) 
15 Tope 2 hojas 
16 Tornillería 
17 Kit ruedas suplementarias 
18 Cerradero esquema C 
19 Tornillos esquema C 
20 Suplemento multipuntos con cierre 
21 Suplemento multipuntos sin cierre 
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Listado de artículos 
Uds. por esquema 
A D C F G H Descripción del artículo Código del artículo 
1 2 2 4 1 3 Kit carros HS 300 1, 2 184575
1 2 2 4 1 3 Bolsa accesorios 4, 5, 6, 11 188636

Plata Blanco Negro 1 2 2 4 1 3 Manillones (Otros acabados ver pág. 5) 14  208420 208414 208423 
Medida FH Plata 

180 1200-1800 184307 
210 1801-2100 184313 
240 2101-2400 184319 

1 2 2 4 1 3 Multipuntos 300 12 

270 2401-2700 184325 
1 2 2 4 1 3 Suplemento multipuntos con cierre 20 2700-3300 209738
1 2 2 4 1 3 Suplemento multipuntos sin cierre 21 2700-3300 207205

Medida FB HAUTAU-S-Plus
150 720-1500 184578 
200 1501-2000 184581 
250 2001-2500 184584 

1 2 2 4 1 3 Pletina de transmisión 13 

323 2501-3235 184587 
1 2 2 4 1 3 Calzos 9, 10 189796 
2 4 4 8 2 6 Calzo suplementos multipuntos 22 189808 

Blanco Negro 2  4  2 Tope 2 hojas 15 187480 187477
1 2 1 3 2 Cerradero 7 184815 
1 2 1 3 2 Cerradero ventilación 8 184755 

1 1 1 1 Cerradero esquema C 18 186934 
1 2 2 4 1 3 Kit carros suplementarios 17 196199 
1 2 2 4 1 3 Kit tapón-soporte + tornillos carros supl. 229570 
L    = Largo en mm 
FH = Altura de hoja en mm 
FB = Anchura de hoja en mm 

Nota:   Nuevo Suplemento multipuntos con cierre.    Ref. 209738 

Prolonga la altura del kit multipuntos en 660mm, permitiendo llegar hasta alturas de hoja de hasta 3300mm. 

Nota:   Nuevo Suplemento multipuntos sin cierre. Ref. 207205 
Prolonga la altura del kit multipuntos en 660mm, permitiendo tapar el total de la hoja. 

Nota:   Nuevo kit de carros intermedios suplementarios.  Ref. 196199 

Convierte el kit base de carros HS 300 (ref. 184575) en un kit para hojas con pesos de hasta 400 kilos . 

Código 196199
Nota: Los pesos indicados hacen alusión a las cargas admitidas por el accesorio. Consultar las cargas máximas admitidas por el sistema 
con el fabricante. 
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Manillones 

1 Manillón con uñero

2  Escudo con bocallave

3  Manillón doble con bocallave

Código del artículo 
Descripción del artículo 

Plata Blanco Negro Marrón Bronce Bruto INOXE 

Manillón simple 1 246338 208414 208423 208417 208426 211567 3457090 

Escudo simple con bocallave 2 189131 189125 193606 3456978 

Manillón doble con bocallave 3 208468 208462 208471 208465 208474 3456951 

Bombillos Medidas Referencia 
Bombillo doble manillón (3) 4 - - -x- - - mm 99NP- - -X- - -DE 
Bombillo manillón sencillo (2) 5 - - - mm 99NP- - -X00DE 
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Sección horizontal 
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Sección vertical 
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Plantillas de mecanización 

1
2

4

5

3

6

Descripción del artículo Código-artículo 
Plantilla para manillón 1     Para pieza nº 14 186905
Plantilla para uñeros 2 187966
Plantilla para cerradero esquema C 3     Para pieza nº 18 187972
Plantilla para multipuntos 5     Para pieza nº 12 197548 
Plantilla para carros 6     Para pieza nº 1 - 2 195050 
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Plano de mecanizaciones 
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SECCIÓN - Magna C-100 rpt Recta - Ventana/Balconera 2 hojas. 
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HOJA DE CORTE 

DESCRIPCIÓN 

Marco perimetral 100 MM. 
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Hoja perimetral 
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SECCIÓN - Magna C-100 rpt Peri metra/ - Ventana/Balconera 2 hojas. 
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DESCRIPCIÓN POSICIÓN 
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SECCIÓN - Magna Thermic 3 carriles - Ventana/Balconera 3 hojas CORREDERA. 

DESCRIPCIÓN POSICIÓN FÓRMULA 

178,2 Marco perimetral 100 MM. Ancho(A) A 

Marco perimetral 3 carriles. Alto(H) H 

Rail de Rodadura Ancho(A) A-94 

Ancho(A) (A-64.5)13 

Ancho(A) (A-64.5)/3 
Hoja perimetral 

Goma 15563 Ancho(A) (A-64.5)/3 

Alto(H) H-77 
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SECCIÓN - Magna Thermic Perimetral - Ventana/Balconera 3 hojas CORREDERA. 

178,2 

DESCRIPCIÓN POSICIÓN FÓRMULA CORTE 
Perfil 14654 
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SS Marco perimetral 3 carriles. Alto(H) H / " 
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SECCIÓN - Magna Thermic Perimetral - Ventana/Balconera 4 hojas. A 
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Ese. 3023N DESCRIPCIÓN POSICIÓN FÓRMULA CORTE UNI 

Ancho (A) A � 2 
Marco perimetral 100 MM. 

� Alto(H) H 2 

Rail de Rodadura Ancho (A) A-94 2 

D 
Ancho (A) ( A+119,73)/4 � 8 

Hoja perimetral 
Alto(H) H-77 8 

Clip hoja central Alto(H) H-77 4 

PVC Cruce hoja central Perimetral Alto(H) H-77 4 

PVC Perfil ténmico Alto (H) ; Ancho (A) Según Manual Fabricación 

PVC Embellecedor Marco Alto (H) ; Ancho (A) Según Manual Fabricación 
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SECCIÓN - Magna C-100 rpt Monocarril - Ventana/Balconera 1 hoja ELEVABLE 
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DESCRIPCIÓN POSICIÓN FÓRMULA 
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Marco perimetral 100 MM. 
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PVC Embellecedor Marco Alto (H) ; Ancho (A) Según Manual Fabricación 
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MAGNA C-100 RPT- MARCO MONOCARRIL Y HOJAS MIXTAS. 

ALT0-77=H 
-,ejableQll,ode 
crlslaldesdelZ.nmm 

Para mejor comodidad al acristalar 
se aconseja retirar el carrir de rodadura 

--- HOJA DE CORTE MONOCARRIL 1 HOJA + 1 FIJO ---
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AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. MEDITERRANEO no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos 
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MEDITERRANEC 

Relación accesorios 
Magna C-100 rpt 





ACCESORIOS - MAGNA C-100 RPT ti 



Pol. Ind. Oeste - Parcela 22/6 A Telfs. 968 889 001 -  30169  SAN GINES  (Murcia) 
murcia@mediterraneoaluminio.com

www.mediterraneoaluminio.com

Todos los datos incluidos en este catálogo son de carácter informativo.
 Mediterráneo, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de impresión.
 Asimismo Mediterráneo    reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso.
 Queda totalmente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin autorizaciónde la propia empresa.

La utilización de las series de manera indebida puede 
suponer un mal funcionamiento de los sistemas utilizados. 
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