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Muro Cortina

MURO CORTINA MC-07 :

Novedoso sistema de muro cortina con posibilidad de realizar tanto
fachadas de sistema tradicional de parrilla con tapetas por el exterior,
como de silicona estructural .

El sistema de silicona estructural garantiza la estanqueidad de la cua-
dricula exterior entre vidrios , formando un pequeiio llagueado de 2
ctms.

El decalado interior entre vidrios , nos permite el facil montaje de los
mismos no necesitando el pegado de los vidrios a la estructura princi-
pal de aluminio, eliminando las posibles dilataciones que se pudieran
transmitir a través de la cuadricula metalica.

Todos los accesorios son de primera calidad ( juntas de EPDM escua-
dras de zamak 5, anclajes regulables en Inox. Etc. ) .

Testado y ensayado en los laboratorios de Applus con las maximas
prestaciones , cumple con las exigencias para el marcado C.E.

La estructura interior del muro cortina esta formada por perfileria de
aluminio de aleacién 6063 T5 , tiene un ancho de 55 m.m. y diferentes
medidas de montantes verticales en funcidn de la altura entre forja-
dos. Todo el sistema se complementa con aperturas proyectantes,
panel de exterior para los revestidos de fachada y perfiles tipo ala de
avion .
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Relacion de perfiles







PERFILES - Muro Cortina
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PERFILES - Muro Cortina

Refuerzo y espiga para junta de dilatacion
en Montantes Verticales 1338 Y 8974
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PERFILES - Muro Cortina
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PERFILES - Muro Cortina

200

55

X

MEDITERRANEDO

Tapeta Ala de Avion de 200
005635

101

Q)

55

Tapeta Ala de Avion de 101

015176

de 85 m.m.
005177

88,52

Cn

Suplemento Ala de Avion

P

)

55

ESCALA 1/1




PERFILES - Muro Cortina
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Secciones
Muro cortina
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Muro cortina

Angular de 10 m.m. Ref. AN-1136 ’i ” Kit Anclaje Ref.- KI-MC07
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DETALLE DE JUNTA DE DILATACION EN FORJADO

Muro cortina
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Muro cortina

SECCION MONTANTE VERTICAL MURO CORTINA ESTRUCTURAL

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.
La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .
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Muro cortina

SECCION TIPO TRAVESANO HORIZONTAL MURO CORTINA ESTRUCTURAL

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.
La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .

{gunta EPDM [ Silicona Dow Corning® J
egun Vidrio .

REF. GO-MCH4 DC-3362
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Muro cortina

SECCION TIPO APERTURA MONTANTE VERTICAL MURO CORTINA ESTRUCTURAL

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, cdmara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.

La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .
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Muro cortina

Muro Cortina Estructural
Seccion tipo travesaio horizontal por ventana

39,2
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VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.

La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .
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Muro cortina

16 Min 18Max
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DESPIECES COMPAS INOX TIPO STERLING

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .
Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.
La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicién .

COMPAS PROYECTANTE STERLING

[£e3 [e]] o [e] Q1
e %= I
<— o <—

Referencia [Altura hoja max. | Anchura de hoja Max |Peso hoja Max. [famafio Compas Anhgulo de Apertura
CO-SPT10 640 mm. 40 Kg 262mm 50°
CO-SPT12 800 mm. 50 Kg 313mm 50°
CO-SPT16 W 1100 mm. 65 Kg 415mm 50°
CO-SPTH16 1100 mm. 100 Kg 415mm 50°
CO-SPT22 1500 mm. 100 Kg 567mm 45°
CO-SPT22W 2000 mm. 100 Kg 567mm 20°

CO-ST26KC 2500 mm. 100 Kg 685mm 20°

NOTA: Todos los compases se suministran por parejas (una pieza de derecha + una pieza de izquierda)




Muro cortina
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Muro Cortina Estructural

Detalle para Medidas de los cristales

solo en los marcos fijos

cara interio montantes X+35mm

medida interior X-10mm

media entre ejes X-20mm
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Hojas Proyectantes

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.

La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicién .




Muro cortina

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.

La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .

/

angulo de 30 x 25 lacado o
Negro mate Ret. 001144

DINNN l__ l__

Muro Cortina Estructural
Seccion tipo travesaiio horizontal con doble ventana
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Muro cortina

VIDRIOS EN MARCOS F1JOS
Los vidrios para marcos fijos deberan cumplir con las siguientes caracteristica

Doble acristalamiento decalado 15mm, camara de 16mm unidos con silicona

Dow Corning * DC-3362 con cantos pulidos.

Silicona Dow Corning®
16 DC-3362

60,5

Remate chapa plegada

DETALLE REMATE INFERIOR A SUELO
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Muro cortina

Montante Vertical
001338 001339 Muro Cortina Estructural
Detalle union Vetical - Horizontal corte recto
\ Colocacion frontal mediante tonilleria Acero inox
de cabeaa avellanada y morsaja thilips de 4,8 x 25

Travesafio Horizontal -
018970 '

DETALLE ESCUADRA UNION MURO CORTINA
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Muro cortina

angulo de 30 x 25 lacado
Negro mate Ref. 001144
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Muro Cortina Estructural

Detalle de encuentro lateral de batiente con cerramiento
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Muro cortina

DETALLE DE MURO CORTINA MIXTO CON TAPETA VERTICAL Y VENTANA BATIENTE

VIDRIOS:
Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
l__ l__ Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.

La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .

Marco Batiente Hoja Batiente
008975 008976

Junta rigida en EPDM de
22 m.m. Ref. GO-MC 22
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Muro cortina

DETALLE DE VENTANA BATIENTE

VIDRIOS:

Los vidrios para marcos fijos y hojas proyectantes deberan cumplir con las
siguientes caracteristica .

Doble acristalamiento decalado segun plano, camara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.

La S.p. (Superficie de pegado) sera determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboracion con el fabricante de la silicona, para determinar su
profunfidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composicion .
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Muro cortina
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Muro cortina

PASO DE FORJADO.
SUELO TECNICO
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MO}\/TANTE VERTICAL
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Muro cortina

SECCION VERTICAL DETALLE DE ANCLAJE SUPERIOR AL FORJADO
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Muro cortina
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Muro cortina

SECCION VERTICAL CON ENCUENTRO AZOTEA Y FALSO TECHO

X
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Muro cortina
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Muro cortina
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Muro cortina

Acristalamirnto MC con RPT.
con separador GO-MC 22
‘ 34

GO-MC 04

”]

U
oo
GO-MC 06
GO-MC 04

o 0

32,5

Apoyo para calzo de acristalar REF. CA-8972

Calzo acristalamiento plastico

Grapa Acristalado

27

Para Conseguir mayor aislamiento Termico-Acustico se recomienda utilizar camara de vidrio > a 15mm
GO-MC 06

Por motivos de Seguridad se recomienda la utilizacion de vidrios Exteriores Laminados o Templados

con R.P.T.
Ref. 018971
——— 4 ——
P 3
E Goma acristalamiento 4mm.
S E.P.D.M.
6
©
S
§ Goma acristalamiento 6mm.
3 E.P.DM.
9

)
§ Goma acristalamiento 9mm.

_ S E.P.D.M.

22
N
E Goma separador 22mm.
S E.P.D.M.

GO-MC 09
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Muro cortina

Acristalamirnto MC sin RPT.
sin separador GO-MC 22

Grapa Acristalado

sin R.P.T.

Ref. 011341

Goma acristalamiento 4mm.
EP.D.M.

Goma acristalamiento 6mm.
EP.D.M.

Goma acristalamiento 9mm.
E.P.D.M.
E.P.D.M.

Goma separador 22mm.
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Muro cortina

B

Slmle

Union Vertical/Horizontal
Ref.- ES-8970

e
O

Ref.- ES 5500

X

MEDITERRANEDO

Junta de Fondo 23 X 6
Polietileno adhesivo 1 cara
Ref.- JU 2306

Junta de Fondo 23 X 3
Polietileno adhesivo 1 cara
Ref.- JU 2303
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Junta Travesano

Ref.- JU-8970

S

Calzo de acristalar
Ref.- CA 8972

Junta Vidrio Camara 16

Ref.- GO T1588

Anclaje Vidrio Camara 16
Ref.- AN 8973




Muro cortina

DETALLE DE ANCLAJE DEL VIDRIO A LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO

150 MINIMO

ENTRE 300 Y 400
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Anclaje Vidrio Camara 16
Ref.- AN 8973

X
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Junta Vidrio Camara 16
Ref.- GO T1588

—

Calzo de acristalar
Ref.- CA 8972




Muro cortina

DETALLE DE ANCLAJE DEL VIDRIO A LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA EL ENSAYO

960
150 ‘ 660 ‘ 150

M
i )

Junta Vidrio Camara 16 en EPDM
Ref.- GO T1588
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Calzo de acristalar
Ref.- CA 8972

Anclaje Vidrio Camara 16
Ref.- AN 8973
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Relacion accesorios
Muro Cortina







ACCESORIOS - Muro Cortina

209

Unioén vertical / horizontal
REF: 89700

Escuadra Makalu
REF: 5500

Calzo Acristalar
REF: 89720

Anclaje vidrio camara 16
REF: 89730

Goma 22 m/m
REF: 25171

MEDITERRANEDO

Junta 23x6
REF: 2306

Junta 23x3
REF: 23030

Junta vidrio camara 16
REF: 1588

Junta travesafio
REF: 8972

Goma 9 m/m
REF: 25169




ACCESORIOS - Muro Cortina E:g

MEDITERRANEDO

Goma 6 m/m Goma 4 m/m

REF: 25168 REF: 25167
< By

Juego compas 567 m/m Anclaje

REF: 89701 REF: 11361

Manilla SPACIO Cierre angulo 8 m/m
REF: 89702 REF: 89706
Cerradero Regulable plano Angulo Mecanizado
23x50 REF: 11360
REF: 85705

Cierre manilla 8 m/m Cierre bulon 8 m/m
REF: 89703 REF: 89704
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www.mediterraneoaluminio.com

Pol. Ind. Oeste - Parcela 22/6 A Telfs. 968 889 001 - 30169 SAN GINES (Murcia)
murcia@mediterraneoaluminio.com

La utilizacién de las series de manera indebida puede
suponer un mal funcionamiento de los sistemas utilizados.

Todos los datos incluidos en este catalogo son de caracter informativo.

Mediterraneo, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de impresion.

Asimismo Mediterraneo reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso.

Queda totalmente prohibido la reproduccién parcial o total de este documento sin autorizaciéonde la propia empresa.
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