PERGOLA LAMAS ORIENTABLES

Control total de la luz

Orientable louvers from 0° to 95°
Total light control

E:::g Lamas orientables de 0° a 95°

MEDITERRANEO

Entre paredes | ' A pared
Between walls ' Wall mounted




MEDITERRANEO

Llueva, nieve o haga sol

rain, sSnow or shine

QU'Il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse soleil
Regen, Schnee oder Sonnenschein




MEDITERRANEO

Mdaximo confort, lamas orientables

Control total de la climatizacién

Comfort, orientable fouv‘tig____i 3

Total climate control
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Es la Ultima generacion en sistemas de estructura de toldo aWN I . eate
pIano disefiado para crear coberturas horizontales rigida: anca.toﬂl_almnsphenc factors =
con resistencia a todos los factores atmosféri (soI agua,  (sun, water wind and snow). 1 =
viento y nieve). . > - ' ' =",
La cobertura se compone de lamas de aluminio de 180 mm o
sobre una estructura perimetral de perfiles de 195x40 mm. . ol M
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DATOS TECNICOS -

80 mm

125 mm

LINEA MINIMA 1500 mm

MINIMUM WIDTH

LiNEA MINIMA
MINIMUM WIDTH 1500 mm
LINEA MAXIMA
MAXIMUM WIDTH 4000 mm
SALIDA MIiNIMA
MINIMUM PROJECTION 1500 mm
SALIDA MAXIMA
MAXIMUM PROJECTION 6000 mm
ALTURA DE PASO
PASSAGE HEIGHT 2800 mm
INCLINACION o
INCLINATION
Resistencia al viento
yorma Wind resistance
EN13659

MEDITERRANEO

Clase 4

LINEA MAXIMA

maxmumwipry 4000 mm

v

T 80 mm
=] 195 mm
125 mm
ALTURA DE PASO
2800 mm
k125 mm PASSAGE HEIGHT
SALIDA MINIMA 1500 mm
MINIMUM PROJECTION |
SALIDA MAXIMA >
MAXMUM PROJECTION 6000 mm

Entre paredes
Between walls

Resistencia al agua
Water resistance
6mm/h

Resistencia a la nieve
Snow Resistance
75kg/m?

Aislado
Free standing

A pared
Wall mounted
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100% Warranty - 0% Risk % ses * s






